Размеры: 
[image: image1.jpg]k——3500mm——

el 4

k——3500mm——

SPSIL-

k——— 4000mm——%—— 3000mm——] k——— 4000mm——%—— 3000mm——

k— 2000mm—y oo
TT — = T
£
£ caywa H oy
g J ié Cransia
L oy H
* I 7 I
g g
= Tocritsian Cransha = = Cransha =
|
— £ £
Tambyp Teppaca % %
L & L L
f—— 3s00mm——— f—— 3s00mm———
8 ?” 8
g 8
g
g L g
‘E"m;jmm s0omm— oA <o 2000} G000 4ot
f— 3000mm——
8 g8 7 =
i HAE
g 8
g
g 2 g
o 7000m——————— 0
e o o o G000 2000mm 0t

e s000mm———

k—— 3000mm——
k— 2000mm—y




Строительство дома «под ключ» (необходимо обязательно обсчитать в смете и стоимость работ, и стоимость материалов, и устройство фундамента)

Для бригады на участке есть бытовка и электричество 5кВт, скважина. 

 Бюджет – до 800 000 рублей «под ключ» 
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Примерный внешний вид - на фото, вместо бревна – каркас, наружная обшивка осб-плита, потом блок-хаус (либо его имитатор), внутренняя – гипрок под чистовую отделку. 
Утепление для летнего, сезонного дома – пароизоляционная плёнка, ветроизоляционная мембрана, обрешетка, наполнитель изовер или урса или стекловата (что дешевле и не горючее) 150мм по наружным стенам, пол первого этажа – 200мм, потолок-пол второго этажа 150мм, крыша 100мм. 
крыша на 2 конька (как на фото – конёк+кукушка) из ондулина, выход под печную трубу. 
все окна стандартные одностворчатые деревянные 1х1,2 (без изгибов, как на фото). 
Потолки 1 этаж – 3м, 2 этаж – в коньке 3,5м, стена полуторного этажа по задней стороне дома 1,2м. 
Двухмаршевая лестница на второй этаж

Разводка электричества на 30 розеток + освещение в каждую комнату
Фундамент – ленточный быстровозводимый (по срокам не более 2 недель) с устройством слива и места под печь. 
Водосточная система
Окраска блок-хауса морилкой 

Доп работы, считать отдельно: 

- Устройство кирпичной печи (либо современная печь, но чтобы держала тепло 6-8 часов после растопки)
- Забор рабица 55м + профлист 30м + ворота с калиткой профлист.

С уважением, 

Сергей Антонов

8905-288-22-77

